
ワイパー本体ごとの交換をお勧めします。

性能アップ！
ガタついたワイパーのままゴムを交換しても、十分な拭き性能を
得られません。ワイパー本体ごとの交換で、ワイパーの性能を
100%発揮でき、またその拭き効果はダンゼン長持ちします。

簡単交換！ ゴム交換に比べ、取り付けの煩わしさが少なく、本体ごとな
ので楽に交換できます。

選びやすい！ ゴムの場合、長さや形状の選び方が煩わしいが、本体ごとなら、
適合表で一発フィット。

デザインタイプの場合
▶取り外し方法 ▶取り付け方法

クリップをフックに差し込み、ワイパーをカチッと音がするまで
引き上げます。

ワイパーを取り付け、
上へずらします。

クリップのストッパーをつまみながら、ワイパーを手前にスライドさせて取り外します。

ストッパーをマイナスドライバーなどで持ち上げ、
本体を下にずらして取り外します。

カチッと音がするまで
引き上げます。

ストッパーを閉じます。

カチッ

カチッ

次の様な症状が出てきたらワイパー交換のサインです。
早め、早めの交換を心がけましょう。点検・交換の目安は年1回

トーナメントタイプの場合
▶取り外し方法 ▶取り付け方法

スジ状の線が残る 拭きがビビる 水がにじむ 拭きにムラがある

カチッ

カチッ

GCRリアワイパーは2種類のアダプタが同梱されています。
アダプタの取り外し方法は、下記動画にてご確認ください。

◆リア専用樹脂タイプの場合　右記の取付動画を確認ください。
　HKTホームページ→製品情報→ワイパーから動画閲覧も可能です。

Aタイプ Bタイプ

●リアブレードは、リア用フック対応となります。（アダプタ2種類同梱）
●GC/HBブレードは、全てUフック仕様となります。

サイズ品　 番 形　 状

■上級グラファイトコートラバーを採用。
■デザイン性に優れ、Uフックで取付簡単。

樹脂カバー採用　タイプ

HBワイパーブレード リアワイパー
ブレード

195㎜
250㎜
275㎜
305㎜
350㎜
400㎜

ー
ー

HB350
HB375
HB400
HB425
HB450
HB475
HB500
HB525
HB550
HB600
HB650

HYBRID DESIGN  WIPER

品　 番 J A N　コ ー ド品　 番 形　 状 品　 番

■グラファイトコートラバーを採用。
■スムーズな払拭性能の定番ワイパー。

トーナメント　タイプ

GCワイパーブレード

GC300
GC325
GC350
GC375
GC400
GC425
GC450
GC475
GC500
GC525
GC550
GC600
GC650

GRAPHITE COATING WIPER
■グラファイトコートラバーを採用。
■2種類のアダプタを同梱。

リア用　タイプ

REAR GCワイパーブレード

GC20R
GC25R
GC28R
GC30R
GC35R
GC40R

GRAPHITE COATING WIPER : REAR

サイズ ゴム幅

雨ワイパー
ブレード
各種

300㎜
325㎜
350㎜
375㎜
400㎜
425㎜
450㎜
475㎜
500㎜
525㎜
550㎜
600㎜
650㎜

6㎜

8㎜

形 　 　 状

品 　 　 番 BC01 BC02 BC04

コネクター

タイプ センターロックタイプ ビス止めタイプ 9.5mm巾ビス止めタイプ




